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harvia griffin COLOUr LighT

Ïóëüò óïðàâëåíèÿ

Juhtimiskeskus



need paigaldus- ja kasutusjuhised on ette 
nähtud värvivalgussüsteemide ja juhtimiskeskuse 
omanikele ja elektrikutele, kes vastutavad 
nende paigaldamise eest. Kui juhtimiskeskus 
on paigaldatud, antakse need paigaldus- ja 
kasutusjuhised üle värvivalgussüsteemi ja 
juhtimiskeskuse omanikule või nende hooldamise 
eest vastutavale isikule.

JUhTiMiSKESKUS harvia griffin COLOUr 
LighT (Cg170T)
Juhtimiskeskuse kasutuseesmärk: Juhtimiskeskus 
on mõeldud värvivalguse funktsioonide 
juhtimiseks. Seda ei tohi kasutada mingiks muuks 
otstarbeks.

Palju õnne, olete teinud suurepärase valiku!

Äàííàÿ èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âëàäåëüöåâ öâåòíûõ 
ñâåòèëüíèêîâ è ïóëüòîâ óïðàâëåíèÿ ê íèì è ëèö, 
îñóùåñòâëÿþùèõ èõ óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ. 
Ïî çàâåðøåíèè óñòíîâêè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 
äàííàÿ èíñòðóêöèÿ äîëæíà áûòü ïåðåäàíà 
âëàäåëüöó óêàçàííîãî âûøå îáîðóäîâàíèÿ ëèáî 
îòâåòñòâåííîìó çà åãî ýêñïëóàòàöèþ ëèöó.

Ïóëüò óÏðàâëåíèß Harvia Griffin Colour 
liGHt (CG170t)
íàçíà÷åíèå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ: Äàííîå 
óñòðîéñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ óïðàâëåíèÿ 
öâåòíûìè ñâåòèëüíèêàìè Harvia.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåâîñõîäíûì âûáîðîì!
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1. Harvia Griffin Colour liGHt 1. harvia griffin COLOUr LighT

1.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
Íàçíà÷åíèåì óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ Harvia Griffin Colour 
Light ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå öâåòíûìè ñâåòèëüíèêàìè Harvia. 
Óñòðîéñòâî óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò èç ïàíåëè óïðàâëåíèÿ è 
áëîêà ïèòàíèÿ. Ñì. ðèñ. 1.

Îäèí áëîê ïèòàíèÿ ìîæåò îáåñïå÷èâàòü ïèòàíèå 
îäíîãî èëè äâóõ öâåòíûõ ñâåòèëüíèêîâ. Ê îäíîé ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî ïîäêëþ÷èòü äî 8 
áëîêîâ ïèòàíèÿ (ñì. âàðèàíòû â ðàçäåëå 3.2.2.).

Ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ìîæíî âûáðàòü öèêëè÷åñêîå 
ïåðåêëþ÷åíèå âñåõ ÷åòûðåõ öâåòîâ ëèáî âêëþ÷åíèå 
òîëüêî îäíîãî öâåòà. Òàêæå èìååòñÿ âîçìîæíîñòü 
íàñòðîèòü ÿðêîñòü ñâå÷åíèÿ èëè ñêîðîñòü öèêëè÷åñêèõ 
ïåðåêëþ÷åíèé.

1.2. òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè öèêëè÷åñêèõ 
ïåðåêëþ÷åíèé: 5–120 ñ
Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè ÿðêîñòè: 20–100 %
Äëèíà êàáåëÿ óïðàâëåíèÿ : 5 ì (âîçìîæíà ïîñòàâêà 
êàáåëåé-óäëèíèòåëåé 10 ì , ïðåäåëüíàÿ ïîëíàÿ 
äëèíà - 30 ì)
Ðàçìåðû: 94 ìì x 28 ìì x 113 ìì

Áëîê ïèòàíèÿ
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 230 Â 1N ~ ïåðåì. òîê
Áëîê ïèòàíèÿ çàùèùåí îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ
Ðàçìåðû: 270 ìì x 80 ìì x 201 ìì

Ñâåòèëüíèêà (íå âõîäèò â êîìïëåêò)
Ãàëîãåííûå ëàìïû (ñèíÿÿ, çåëåíàÿ, æåëòàÿ, êðàñíàÿ)
Õàðàêòåðèñòèêè ëàìï: 50 Âò/12 Â ïîñò. òîêà

âíèÌàíèå! Îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ 
äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì 
òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì. íå ñîäåðæèò 
÷àñòåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ 
ïîëüçîâàòåëåì.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Áëîê ñâåòèëüíèêà
50 Âò/12 Â
1–2 øò

Värvivalgusseade
50 W/12 V
1–2 tk 

1.1. Üldist
Harvia Griffin Colour Light juhtimiskeskuse 
eesmärgiks on juhtida Harvia värvivalgussüsteemi. 
Juhtimiskeskus koosneb juhtpaneelist ja 
kontaktorkarbist. Vt joonis 1.

Ühe kontaktorkarbiga saab juhtida ühte või kahte 
värvivalgussüsteemi. Paralleelselt saab ühendada 
kuni 8 kontaktorikarpi nii, et need jagavad sama 
juhtpaneeli (vt 3.2.2.).

Juhtpaneelilt saab seadistada süsteemi kõiki nelja 
värvi vahetama või valida ainult ühe värvi. Seadista-
da saab ja heledust ja värvide vaheldumise kiirust.

1.2. Tehnilised andmed
Juhtpaneel

Vaheldumise kiiruse reguleerimisvahemik: 
5 s–120 s
Heleduse reguleerimisvahemik: 20 %–100 %
Andmekaabli pikkus: 5 m (saadaval 10 m pi-
kendusjuhtmed, maks. kogupikkus 30 m)
Mõõtmed: 94 mm x 28 mm x 113 mm

Kontaktorikarp
Toitepinge: 230 V 1N~
Kontaktorikarp on kaitstud lühiste eest
Mõõtmed: 270 mm x 80 mm x 201 mm

värvivalgusseade (ei ole lisatud)
Halogeenpirnid (sinine, roheline, kollane, puna-
ne)
Võimsus 50 W/12 V DC

Tähelepanu! Kogu hooldus tuleb lasta läbi viia asja-
tundlikul hoolduspersonalil. Juhtimiskeskuses ei ole 
kasutaja poolt hooldatavaid komponente.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ðèñóíîê 1. Êîìïîíåíòû ñèñòåìû
Joonis 1. Süsteemi komponendid

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Juhtpaneel

Áëîê ïèòàíèÿ
Kontaktorikarp
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2. èíÑòðóÊÖèß ÏÎ ÝÊÑÏëóàòàÖèè 2. KaSUTUSJUhEnD

Ïðè ïîäêëþ÷åííîì ïèòàíèè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ è 
âêëþ÷åííîì ñåòåâîì (ñì. ðèñ. 1) âûêëþ÷àòåëå ïóëüò 
óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ â ðåæèì îæèäàíèÿ è ãîòîâ ê 
èñïîëüçîâàíèþ. Ãîðèò ïîäñâåòêà êíîïêè I/O íà ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ.

2.1. âÊë./âÛÊë. öâåòíûõ ñâåòèëüíèêîâ

 

Âêëþ÷èòå èëè âûêëþ÷èòå ñâåòèëüíèêè ïóòåì 
íàæàòèÿ êíîïêè I/O íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.

2.2. âûáîð òèïà öèêëà

 Ïîñëåäîâàòåëüíûé öèêë. Öâåòà 
ïåðåêëþ÷àþòñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: 
æåëòûé-êðàñíûé-ñèíèé-çåëåíûé.

 Ñëó÷àéíûé öèêë. Öâåòà ïåðåêëþ÷àþòñÿ â 
ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå.

 Îäèí öâåò. Öèêëè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå 
öâåòîâ îñòàíîâëåíî. Íåîáõîäèìî ñíîâà 
íàæàòü äëÿ ñìåíû öâåòà.

2.3. íàñòðîéêà ÿðêîñòè
Íàæàòü êíîïêó MENU (ÌÅÍÞ). Èíäèêàòîð 
ðåãóëèðîâêè ÿðêîñòè íà÷íåò ìèãàòü.
Íàæàòü êíîïêó [+] äëÿ óâåëè÷åíèÿ è [–] – äëÿ 
ñíèæåíèÿ ÿðêîñòè.
Äâàæäû íàæàòü êíîïêó MENU (ÌÅÍÞ) äëÿ âîçâðàòà 
â îñíîâíîé ðåæèì.

2.4. ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè öèêëà 
Äâàæäû íàæàòü êíîïêó MENU (ÌÅÍÞ). Èíäèêàòîð 
ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè öèêëà íà÷íåò ìèãàòü.
Íàæàòü êíîïêó [+] äëÿ óâåëè÷åíèÿ è [–] – äëÿ 
ñíèæåíèÿ ñêîðîñòè öèêëà.
Íàæàòü êíîïêó MENU (ÌÅÍÞ) äëÿ âîçâðàòà â 
îñíîâíîé ðåæèì.

•

•

•

•

•

•

Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû

Ìåíþ è êíîïêè íàâèãàöèè

óïðàâëÿþùèå êíîïêè

Äèñïëåé

ßðêîñòü
Ñêîðîñòü öèêëà ïåðåêëþ÷åíèÿ

Óìåíüøåíèå ïîêàçàòåëåé
Èçìåíåíèå ðåæèìà ðàáîòû
Óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëåé

Öâåòíàÿ ïîäñâåòêà ÂÊË./ÂÛÊË.
Ïîñëåäîâàòåëüíûé öèêë
Ñëó÷àéíûé öèêë
Îäèí öâåò

Kui juhtimiskeskus on ühendatud kontaktorkarbiga 
ja pealüliti (vt joonis 1) on sisse lülitatud, on juhti-
miskeskus ooterežiimis ja kasutusvalmis. I/O nupu 
taustvalgustus põleb juhtpaneelil.

2.1. värviline valgus sees/väljas

 

Lülitage valgus juhtpaneelil oleva nupu 
I/O vajutamisega sisse või välja.

2.2. värvide vahetamise tüübi valimine

 Järjekorras vahetamine. Värvid vahetu-
vad järjekorras kollane-punane-sinine-ro-
heline.

 Suvaline vahetamine. Värvid vahetuvad 
suvalises järjekorras.

 Üks värv. Vahetamine peatatakse. Vaju-
tage uuesti, et valida värvi.

2.3. heleduse seadistamine
Vajutage nuppu MENU. Heleduse näidikutuli 
hakkab vilkuma.
Vajutage heleduse suurendamiseks [+] ja vä-
hendamiseks [–].
Vajutage nuppu MENU kaks korda, et naasta 
põhirežiimi.

2.4. värvide vahetumiskiiruse seadistamine
Vajutage nuppu MENU kaks korda. Vahetumis-
kiiruse näidikutuli hakkab vilkuma.
Vajutage vahetumiskiiruse suurendamiseks [+] 
ja vähendamiseks [–].
Vajutage nuppu MENU, et naasta põhirežiimi.

•

•

•

•

•

•

Signaallambid

Menüünupud

Juhtnupud

näidik

Heledus
Vahetamise kiirus

Väärtuse vähendamine
Režiimi vahetamine
Väärtuse suurendamine

Värvivalgus sisse/välja
Järjekorras vahetamine
Suvaline vahetamine
Üks värv

Ðèñóíîê 2. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Joonis 2. Juhtpaneel
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Ïîñëå çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè óñòðîéñòâà 
óïðàâëåíèÿ ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà óñòàíîâêó, 
äîëæíî ïåðåäàòü ïîëüçîâàòåëþ èíñòðóêöèè 
ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè èç êîìïëåêòà 
ïîñòàâêè óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ, à òàêæå îáó÷èòü 
ïîëüçîâàòåëÿ íåîáõîäèìûì ïðèåìàì óïðàâëåíèÿ 
óñòðîéñòâîì.

3.1. óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
Óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ âíå ïàðíîé 
ñàóíû, â ñóõîì ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå ñ òåìïåðàòóðîé 
îêðóæàþùåãî âîçäóõà >0 ºC. Ðèñóíîê 3.

Juhtimiskeskuse elektriühendused tuleb teostada pä-
deva kutselise elektriku poolt ja vastavalt kehtivatele 
eeskirjadele. Juhtimiskeskuse paigaldamise lõpetami-
sel peab paigaldamise eest vastutav isik kasutajale üle 
andma juhtimiskeskusega kaasas olevad paigaldus- ja 
kasutusjuhised ning õpetama kasutaja seda õigesti 
kasutama.

3.1. Juhtpaneeli paigaldamine
Paigaldage juhtpaneel kuiva kohta ümbritseva tem-
peratuuriga >0 °C, kus sellele mugavalt ligi pääseb. 
Joonis 3.

3. èíÑòðóÊÖèß ÏÎ óÑòàíÎâÊå 3. PaigaLDUSJUhiSED

a
C

B

D

5 x 40 mm

A. Ïðîòÿíèòå êàáåëü óïðàâëåíèÿ ÷åðåç  
îòâåðñòèå â çàäíåé ïàíåëè.

B. Çàêðåïèòå çàäíþþ êðûøêó íà ñòåíå  
ïðè ïîìîùè áîëòîâ.

C. Ïðèñîåäèíèòå êàáåëü ê ðàçúåìó.
D. Ïóòåì íàæàòèÿ âìîíòèðóéòå ïåðåäíþþ 

êðûøêó â çàäíþþ.

A. Viige andmekaabel läbi tagumises  
kattes oleva augu.

B. Kinnitage tagumine kate kruvidega 
seinale.

C. Lükake andmekaabel liitmiku külge.
D. Vajutage esiosa tagakülje külge.

Ðèñóíîê 3. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Joonis 3. Juhtpaneeli kinnitamine

3.2. óñòàíîâêà áëîêà ïèòàíèÿ
Óñòàíîâèòå áëîê ïèòàíèÿ âíå ïàðíîé ñàóíû â ñóõîì ìåñòå 
ñ òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåãî âîçäóõà íå íèæå 0 °C. Íà 
ðèñóíêå 4 ïîêàçàíî, êàê îòêðûòü êðûøêó áëîêà ïèòàíèÿ 
è êàê çàêðåïèòü áëîê.

âíèìàíèå! Áëîê ïèòàíèÿ íåëüçÿ âñòðàèâàòü 
â ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè, òàê êàê ýòî 
ìîæåò âûçâàòü åãî ïåðåãðåâ è ïðèâåñòè ê 
ïîëîìêå. Îáåñïå÷üòå äîñòàòî÷íóþ âåíòèëÿöèþ 
ïîìåùåíèÿ, ãäå óñòàíîâëåíî óñòðîéñòâî. 
Ñìîòðèòå ðèñóíîê 4.

3.2. Kontaktorikarbi paigaldamine
Paigaldage kontaktorikarp seinale kuivas kohas 
ümbritseva temperatuuriga >0 °C. Kontaktorikarbi 
kaane avamise ja karbi seina külge kinnitamise 
juhised leiate jooniselt 4.

Tähelepanu! Ärge müürige kontaktorkarpi seina, 
kuna see võib põhjustada keskuse sisemiste kom-
ponentide liigset kuumenemist ja viia kahjustusteni. 
vt. joonis 4.

!

Ðèñóíîê 4.  Ñíÿòèå êðûøêè áëîêà ïèòàíèÿ è åãî êðåïëåíèå
Joonis 4. Kontaktorikarbi katte avamine ja karbi seinale kinnitamine
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3.2.1. Elektriühendused
Joonis 5 näitab kontaktorikarbi elektriühendusi. 

Ðèñóíîê 5. Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ
Joonis 5. Elektriühendused

3.2.1. Ýëåêòðîïðîâîäêà
Íà ðèñóíêå 5 ïîêàçàíà ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé 
áëîêà ïèòàíèÿ.

3.2.2. Ïîäêëþ÷åíèå áëîêîâ ïèòàíèÿ
Ê îäíîé ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ìîæíî ïîñëåäîâàòåëüíî 
ïîäêëþ÷èòü äî 8 áëîêîâ ïèòàíèÿ. Ñõåìà ñîåäèíåíèé 
ïîêàçàíà íà ðèñóíêå 6.

3.2.2. Kontaktorikarpide ahelasse ühendamine
Paralleelselt saab ühendada kuni 8 kontaktorikarpi 
nii, et need jagavad sama juhtpaneeli. Ühendusprint-
siip on näidatud joonisel 6.

L N

L N

1 L N

L N

2 L N

L N

3

Ðèñóíîê 6. Öåïü áëîêîâ ïèòàíèÿ
Joonis 6. Kontaktorikarpide ahelasse ühendamine
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4. ÇàÏàÑíÛå ×àÑòè 4. varUOSaD

4 531 2

3.2.3. Kontaktorikarbi kaitsmete rikked
Kui peakaitse on läbi, tuleb seda vahetada. Kaitsme 
asetus kontaktori karbis on näidatud joonisel 5.

3.2.3. íåèñïðàâíîñòü ïðåäîõðàíèòåëÿ áëîêà ïèòàíèÿ 
Â ñëó÷àå ïåðåãîðàíèÿ ãëàâíîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ 
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü åãî çàìåíó. Óñòàíîâêà 
ïðåäîõðàíèòåëÿ â áëîê ïèòàíèÿ ïîêàçàíà íà ðèñ. 5.

1 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (CG170T) Juhtpaneel (CG170T) WX368
2 Êàáåëü óïðàâëåíèÿ 5 ì Andmekaabel 5 m WX311
3 Êàáåëü óïðàâëåíèÿ 10 ì (â êîìïëåêò íå âõîäèò) Andmekaabli pikendus 10 m (lisavarustus) WX313
4 Ïå÷àòíàÿ ïëàòà Trükkplaat WX369
5 Êàáåëü ïîäêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ 

1,5 ì (â êîìïëåêò íå âõîäèò)
Ahelühenduskaabel 1,5 m (lisavarustus) WX312




